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DéSEnfUmagE

aVantagES

- Visualisation d’état amélioré
- membrane auto déformante
- résistance incorporée

ConformItéS

- Conforme à la marque nf et à  
la norme nf En 54-11

- Utilisable dans les S.S.I de catégorie
a, B, C, D et E.

www.panol.fr
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DEClEnChEUr manUEl

applICatIonS
Les déclencheurs manuels d'alarme incendie (DM) permettent de signaler un incendie. 

Ils émettent une information à destination des équipements de contrôle tels que alarmes incendie ou à partir d'une action

manuelle.
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raccordement

Référentiel normatif :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF EN 54-11

Description :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .déclencheur manuel

Désignation du modèle :   . . . . . .type A (manoeuvre immédiate)

Type d’environnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intérieur

Montage :   . . . . . . . . . . dispositif monté en surface ou encastré

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . . . . . 87 x 87 x 53 - ABS rouge

Indice de protection : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 07

Poids (avec emballage) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 g

Tension de fonctionnement (avec Résistance) : . . . . .   0 à 60

VccRésistance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 KOhm 1/2 W

Contact sec :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Vac - 3 A

Section de câble max :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 mm²

Température de stockage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C, +70°C

Température de fonctionnement :   . . . . . . . . . . . . -10°C, +55°C

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Caractéristiques
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2
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2
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rEfErEnCES

Inscription «alarme incendie» dans la zone de manoeuvre.

Inscription «ALARME» dans la zone d’information.

rEf. U28053 : DM sans capot de protection

rEf. U28053-C : DM avec capot de protection

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

rEf. U28059 : DM sans capot de protection

rEf. U28059-C : DM avec capot de protection

rEf. U28058 : Capot de protéction pour DM
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