
DOC COMMERCIALE

OFI
OUVRANT D’AMENÉE
D’AIR EN FAÇADE ISOLÉ

OFI

AVANTAGES
- Système complet avec mécanisme :

*Pneumatique
*Eléctrique

- Encombrement réduit du mécanisme
- Dimensions sur mesure réalisables
- Fixation INVISIBLE sur précadre
- Finition anodisé et teintes RAL
- Etanchéite renforcée
- isolation renforcée des lames en  
option
-Système O/F électrique validé en  
aération et désenfumage

CONFORMITÉS

Conforme 
NFS 61937- 1 
NFS 61937- 8

DÉSENFUMAGE
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OFI (ouvrant d’amenée d’air en façade Isolé)  OFIOFI

APPLICATIONS
L’OFI est un ouvrant d’amenée d’air de façade équipé de son mécanisme en usine.
L’ OFI est composé de lames double peau et de joint périphérique sur le cadre et les lames pour une meilleur étanchéité.

Les dimensions de fabrication sont variables afin d’en faire un produit adaptable aux contraintes des chantiers.

UTILISATION
L’ OFI est composé de lames double peau et d’un cadre en aluminium extrudé permettant de s’installer sur tout type de façade.
Systèmes de commande :

- Ouverture - Fermeture par vérin pneumatique
- Ouverture seule par déclencheur pneumatique
- Ouverture - Fermeture par vérin électrique
- Ouverture par déclencheur électromagnétique avec option de réarmement par servomoteur

Fabrication sur mesure en fonction des dimensions d’encastrement :
Ouverture - Fermeture var vérin pneumatique : 

- Largeur : 350 < Lce < 1900 mm - Hauteur : 574 < Hce < 1894 mm

Ouverture seule par déclencheur pneumatique : 
- Largeur : 350 < Lce < 1400 mm - Hauteur : 574 < Hce < 1454 mm

Ouverture - Fermeture par vérin électrique : 
- Largeur : 350 < Lce < 1900 mm - Hauteur : 662 < Hce < 1894 mm

Ouverture par déclencheur électromagnétique : 
- Largeur : 320 < Lce < 1400 mm - Hauteur : 310 < Hce < 1102 mm

Remplissage :
- Lames en aluminium double peau
- Lames en aluminium double peau avec isolation thermique

OPTIONS
- Isolation thermique des lames
- Contact de position (début et fin de course)
- Précadre de fixation
- Finition aluminium anodisé ou toutes teintes RAL sur demande
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ELEMENTS TECHNIQUES
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Capacité vérin = 0.21 Normo-litres
Raccordement par tube de 4 x 6 mm
Pression d’utilisation = 5 bars mini

LLceLcLce

 
 

 
 

LLhLhtLht =Lht Lht = LLht = Lht = LceLht = LcLht = Lce + 4Lht = Lce Lht = Lce +Lht = Lce + Lht = Lce + 49Lht = Lce + 49

COTES RESERVATION
AVEC PRECADRE

RESERVATION
SANS PRECADRE

COTES
HORS-TOUT

PROFONDEUR
PRECADRE

PROFONDEUR
TOTALE

Lce Lr = Lce + 30 Lr = Lce + 10 Lht = Lce + 49
P préc = 85 P = 175

Hce Hr = Hce + 30 Hr = Hce + 10 Hht = Hce + 49

Options:
O41634 Contacts début et fin de course
O41707 Isolation renforcée des lames

OFI PNEUMATIQUEOFI PNEUMATIQUEOFI ouverture / fermeture vérin pneumatique

Domaine dimensionnel :
350 < Lce < 1900
574 < Hce < 1894
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE

OPTIONS

CF1H1V-MCF1H1V-M

SECTIONS LIBRE (DM ²)
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OFI PNEUMATIQUEOFI PNEUMATIQUEOFI ouverture / fermeture vérin pneumatique

REF.: A41620REF.: A41620
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S libre (dm2) = ((23.73*0.01+31.85*0.01)+((Nb Lame-1)*69.81*0.01))*((Lce-43.08)*0.01)
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ELEMENTS TECHNIQUES
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Capacité vérin = 0.037 Normo-litres
Raccordement par tube de 4 x 6 mm
Pression d’utilisation = 7.5 bars mini

Lce

Lht = Lce + 49

 
 

 
 

COTES RESERVATION
AVEC PRECADRE

RESERVATION
SANS PRECADRE

COTES
HORS-TOUT

PROFONDEUR
PRECADRE

PROFONDEUR
TOTALE

Lce Lr = Lce + 30 Lr = Lce + 10 Lht = Lce + 49
P préc = 85 P = 173

Hce Hr = Hce + 30 Hr = Hce + 10 Hht = Hce + 49

Options:
O42737 Contacts début et fin de course
O41707 Isolation renforcée des lames

OFI PNEUMATIQUEOFI PNEUMATIQUEOFI ouverture déclencheur pneumatique

Domaine dimensionnel :
350 < Lce < 1400
574 < Hce < 1454
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REF.: A42468REF.: A42468
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE

OPTIONS

CF1H1V-MCF1H1V-M

SECTIONS LIBRE (DM ²)
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OFI PNEUMATIQUEOFI PNEUMATIQUEOFI ouverture déclencheur pneumatique

REF.: A42468REF.: A42468

Surface contact FDCU : Lce = 350mm surface à déduire de 0.8 dm² 
Lce > 350mm surface à déduire de 1.1 dm²
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE

OPTIONS

CF1H1V-MCF1H1V-M

ELEMENTS TECHNIQUES
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Equipement au choix :
O41668 Ventouse emission 24 ou 48V
O41669 Ventouse rupture 24 ou 48V

Options:
O39208 Contacts début et fin de course
O39209 Double contacts début et fin de course
O39210 Servomoteur 24/48 Vcc
O39211 Servomoteur 230Vac
O41707 Isolation renforcée des lames

 
 

 
 

LLht LhLhtLht =Lht = Lht = LLht = LceLht = LcLht = Lce Lht = Lce + Lht = Lce +Lht = Lce + 49Lht = Lce + 4Lht = Lce + 49

LceLLcLce

COTES RESERVATION
AVEC PRECADRE

RESERVATION
SANS PRECADRE

COTES
HORS-TOUT

PROFONDEUR
PRECADRE

PROFONDEUR
TOTALE

Lce Lr = Lce + 30 Lr = Lce + 10 Lht = Lce + 49
P préc = 85 P = 190

Hce Hr = Hce + 30 Hr = Hce + 10 Hht = Hce + 49

Domaine dimensionnel :
320 < Lce < 1400
310 < Hce < 1102
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OFI OFI ÉLECTROMAGNÉTIQUÉLECTROMAGNÉTIQUEEOFI ouverture déclencheur éléctromagnétique

REF.: A41667REF.: A41667
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE CF1H1V-MCF1H1V-M

SECTIONS LIBRE (DM ²)

OFI OFI ÉLECTROMAGNÉTIQUÉLECTROMAGNÉTIQUEEOFI ouverture déclencheur éléctromagnétique
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REF.: A41667REF.: A41667
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S libre (dm2) = ((23.73*0.01+31.85*0.01)+((Nb Lame-1)*69.81*0.01))*((Lce-43.08)*0.01)
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ELEMENTS TECHNIQUES
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Information vérin
Tension nominale : 24Vcc - 30v Max - ondulation Max 5%
Puissance : 19.2 W
Indice de protection : IP65
Température de fonctionnement : 20°C à 70°C
Force nominale : 650 N

Lce

Lht = Lce + 49

 
 

 
 

COTES RESERVATION
AVEC PRECADRE

RESERVATION
SANS PRECADRE

COTES
HORS-TOUT

PROFONDEUR
PRECADRE

PROFONDEUR
TOTALE

Lce Lr = Lce + 30 Lr = Lce + 10 Lht = Lce + 49
P préc = 85 P = 178

Hce Hr = Hce + 30 Hr = Hce + 10 Hht = Hce + 49

Options:
O42737 Contacts début et fin de course
O41707 Isolation renforcée des lames

OFI OFI VERIN ÉLECTRIQUEVERIN ÉLECTRIQUEOFI ouverture / fermeture vérin électrique

Domaine dimensionnel :
350 < Lce < 1900
662 < Hce < 1894
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REF.: A42800REF.: A42800
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE

OPTIONS

CF1H1V-MCF1H1V-M

SECTIONS LIBRE (DM ²)

ce
 d
oc
um
en
t n
’e
st
 p
as
 c
on
tra
ct
ue
l -
 T
ou
te
s 
m
od
ifi
ca
tio
ns
 ré
se
rv
ée
s 
D
T-
M
E-
O
FI
 2
22
1-
B

949 Avenue Saint Just - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

OFI VÉRIN ÉLECTRIQUEOFI VÉRIN ÉLECTRIQUEOFI ouverture / fermeture vérin électrique
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REF.: A42800REF.: A42800

Surface contact FDCU : Lce = 350mm surface à soustraire de 0.8 dm² 
Lce > 350mm surface à soustraire de 1.1 dm²
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VOLET COUPE-FEU 1 HEURE 1 VANTAIL MOTORISABLE CF1H1V-MCF1H1V-M

OPTIONS
Isolation thermique des lamesIsolation thermique des lames

Lame Standard
2.44 W /m² °C 

Lame Isolée
1.50 W /m² °C

Contacts de positionContacts de position

Simple contacts début et fin de course
REF.: O39208REF.: O39208

REF.: U41707REF.: U41707 (version penumatique)

OFI O/F Pneumatique

OFI Électromagnétique

Double contacts début et fin de course
REF.: O39209REF.: O39209

Simple contacts début et fin de course
REF.: O41634REF.: O41634

REF.: U41714REF.: U41714 (version éléctrique)

OFI (ouvrant d’amenée d’air en façade Isolé)  OFIOFI
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OFI Ouverture Pneumatique et vérin électrique

Simple contacts début et fin de course
REF.: O42737REF.: O42737

FIXATION (PRÉCADRE)
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REF.: U41713REF.: U41713
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